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Produkt:

Cechy:

Przygotowanie:

Proporcje:

Czas pracy:

Czas schniecia:

Narzedzia:

Kod:

U-POL Fantastic
Lekka, Wielofunkcyjna,
Gladka Szpachlowka

Poliestrowa

U-POL Fantatic jest 2 skladnikowa pasta wypelniajaca stosowana do napraw
i wypelniania szerokiej gamy materialow jak stal, tworzywa GRP czy podloza
galwanizowane. Fantastic zostal opracowany z mysla o profesjonalnych odbiorcach
poszukujacych wysokiej klasy produktu uniwersalnego. Ta lekka szpachléwka jest
wyjatkowo gladka w rozprowadzaniu, dobrze przylega do podloza dajac idealna,
gladka fakture i perfekcyjne wypelnienie. Po utwardzeniu ulega latwej obrébce.

lekka, miekka, idealna konsystencja
bardzo latwa w aplikacji

idealne wlasciwosci wypelniajace
gladka, pozbawiona ,otworkéw” faktura
latwoscieralna

U-POL Fantastic jest szpachléwka wielofunkcyjna i moze byc stosowana na takich
powierzchniach jak:

Stal — oszlifowac papierem P80

Aluminium i Stal Galwanizowana — oszlifowac papierem P180

Oryginalne Pokrycia Lakiernicze ( z wyjatkiem akryli termoplastycznych) —
oszlifowac papierem P180.

Przed aplikacja powierzchnie nalezy zawsze oczyscic i oszlifowac odpowiedniej
grubosci papierem a nastepnie ponownie odtluscic.

3% utwardzacza - wagowo 100 czesci szpachlowki / 3 czesci utwardzacza
Scisle zachowanie proporcji nie jest bardzo istotne. Zaleca sie jednak nie dodawanie
zbyt duzej ilosci utwardzacza ze wzgledu na ryzyko powstania wad lakierniczych.

po dodaniu 3% utwardzacza, 4-5 min w temp. 20°C.

15 min w temp.20°C po tym czasie mozna przystapic do szlifowania i malowania.
Kompatybilny z wiekszoscia systemow lakierniczych. Wazne: szpachléwka ta jest
latwoscieralna, w zawiazku z tym nie poleca sie uzywania papieru sciernego o gradacji
nizszej niz P80.

Paleta mieszalnicza, aplikator

FANTL/2 — puszka 1.4L
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Czas utwardzania Zamkna¢ puszke Przechowywaé w
(schniecia) chlodnym miejscu Czas suszenia

podczerwienig

15 min/ 20°C


http://WWW.U-POL.COM

