
KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

CL4200
2K VOC PRODUCTIVE FILLER

Łatwa aplikacja.....

Krótki czas odparowania.....

Znakomite właściwości wypełniające.....

Łatwe szlifowanie, na mokro lub na sucho, po 1 godzinie.....

Zgodność z normą LZO.....

CL4200 2K VOC Productive Filler stanowi część systemu
Challenger do renowacji lakierniczych. Jest to zgodny z normą
LZO szary wypełniacz, który bardzo szybko schnie i może być
szlifowany wkrótce po aplikacji. Produkt zapewnia znakomite
wykończenie. Jest łatwy w szlifowaniu, nawet kilka dni po
aplikacji.

CL4200   2K VOC Productive Filler....

CL6400   VOC Hardener Fast....

CL6500   VOC Hardener....

CL705   Reducer Fast....

CL710   Reducer Medium....

CECHY LISTA PRODUKTÓW

OPIS PRODUKTU
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KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

CL4200
2K VOC PRODUCTIVE FILLER

Przygotowanie produktu - aplikacja STANDARD

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu
przed podrażnieniami.

Stal, stal ocynkowana lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone oraz pokryte gruntem
reagującym Wash Primer
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany i oczyszczony
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i
następnie przeszlifowane wykańczająco.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych,
oczyszczone i przeszlifowane

Zapr &naprawa elementu Standard
WagowoObjętościowo Wagowo Objętościowo

CL4200 1004 100 4
CL6400 -1 19 -
CL6500 19- - 1
CL705 / CL710 4 - 85 - 10 % 4 - 8 5 - 10 %

Czas żelowania w 20°C: 30 min - 1 h

Ciśnienie natryskuDysza natryskowa
Compliant 1.8 - 2.2 bar ciśnienie atomizacji1.4 - 1.7
HVLP 0.7 bar ciśnienie wlotowe1.4 - 1.8

patrz instrukcja producenta

2 - 3 warstwy czas odparowania międzywarstwowego i
końcowego: 5 min - 10 min

CL6500CL6400
20 °C 1 h - 2 h1 h
60 - 65 °C 30 min20 min

P400 - P500

Challenger Basecoat + lakier bezbarwny
2K Topcoat

Zgodny z
przepisami LZO

2004/42/IIB(c)(540) 540: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(c)) w mieszaninie
gotowej do użycia wynosi maksymalnie 540 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do
użycia to maksymalnie 540 g/l. 
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2K VOC PRODUCTIVE FILLER

Produkty

CL4200   2K VOC Productive Filler

CL6400   VOC Hardener Fast
CL6500   VOC Hardener

CL705   Reducer Fast
CL710   Reducer Medium

Mieszanie produktu

Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej
się na Kanał kolorów  oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.

DIN 4: 22 - 25 s w 20°C

50 - 100 µm

Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.....

Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinn być wlewany z powrotem do oryginalnej
puszki.

....

Najlepszy stopień izolacji osiąga się przy średnich grubościach suchej powłoki 80-120 μm
uzyskiwanych 2 warstwami natryskowymi, przy suszeniu przez noc lub przy suszeniu
promiennikiem IR. Przy krytycznych podłożach konieczna jest dokładna obróbka wstępna oraz cała
powierzchnia elementu musi być pokryta podkładem.

....

Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu.....

W przypadku nakładania na powłoki lakiernicze wykonane z termoplastycznego akrylu, musi zostać
polakierowany kompletny element lub cały samochód. Naprawa punktowa lub miejsca podkładu
przeszlifowanego na wskroś może spowodować punktowe mapowanie powłoki lakierniczej lub
podnoszenie podczas nakładania lakieru bazowego.

....
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Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na
etykietach opakowań produktu. 

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z
naszego Challenger asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w
kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Challenger,
chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach
i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność,
dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do
obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów,
znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona.
Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na
etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie
bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.
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