
 

 
Autograde Tape Taśma maskująca 

 
Informacja o produkcie  
 

Opis produktu  
 

Taśma Autograde  jest jasnożółtą, papierową, marszczoną taśmą maskującą, przeznaczoną do 
różnorodnych zastosowań przy naprawach blacharskich i lakierniczych. 
 
 

Cechy Zalety Korzyści 
 

* Podłoże z marszczonego  
  

* Łatwość modelowania 
  

* Dobre maskowanie krzywizn 
papieru       
  * Mała grubość  * Estetyka granicznej linii farby 
     
  * Odporność na 

rozpuszczalniki 
 * Farba nie przesiąka przez 

taśmę 
     
     
     
     
     
     
     
* Klej z usieciowanej 

żywicy gumowej 
 * Natychmiastowe działanie 

klejące 
 * Łatwe przyklejanie 

     
  * Duża siła trzymająca  * Taśma nie unosi się nad 

powierzchnię maskowaną 
     
     
     
     
     
 
 

Zastosowania / Parametry 
 

Taśma Autograde  wykazuje najlepsze właściwości w przedziale od temperatury otoczenia do 80°C 
podczas wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych. 
 
 
 
 
 
 
 



Autograde Tape  
 
 

Charakterystyka produktu 
 

Grubość : 0,130 mm AFERA 4006 
Adhezja do stali : 6,0 N/25 mm AFERA 4001 
Wytrzymałość na rozciąganie : 85 N/25 mm AFERA 4004 
Wydłużenie : 10 % AFERA 4005 
Maksymalna temp. użytkowania : 80 °C 
 

Taśma Autograde Tape  wykazuje dobre właściwości użytkowe i daje się łatwo usuwać 
w różnych kombinacjach temperatur i czasu ich działania oraz na różnych podłożach. 
W celu określenia zachowania taśmy w danych warunkach technologicznych należy 
przeprowadzić próby. Optymalne zachowanie taśmy i łatwość jej usuwania osiąga się 
przy temperaturze 60°C. 

 

Dostępne rozmiary 
 

Szerokość (mm) : 19, 25, 30, 38, 50 
Długość (m) : 50 
 

Warunki magazynowania 
 

Przechowywać w czystym, suchym miejscu. Zalecana temperatura i wilgotność względna to, 
odpowiednio, 21°C i 50%.  
 

Informacje dodatkowe 
 
Wszystkie wypowiedzi, techniczne informacje i zalecenia są oparte na solidnych testach,  jednak 
całkowita dokładność nie jest gwarantowana. 
Proszę upewnić się przed zastosowaniem taśmy maskującej Autograde Tape  czy jest ona 
odpowiednia dla Państwa potrzeb. Wszystkie pytania o niezawodność odnośnie tego produktu są 
zarządzane odpowiednimi terminami prawnymi obowiązującymi ten produkt jako przedmiot 
sprzedaży. 
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