PL : POLSKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Spetnia wymogi okreslone w rozporzgdzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatgcznik Il, ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Identyfikator produktu : 800R
Nazwa produktu : Plastic Adhesion Promotor
Typ produktu : Ciecz.

Inne sposoby identyfikacji : 1250003182

Data wydania 1 24 Pazdziernik 2022
Wersja 1
Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej walidagji

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane : Rozpuszczalnik.
zastosowania

Nie zalecane stosowanie : Nieprzeznaczony do sprzedazy ani stosowania przez konsumentow.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG
Christbusch 25
DE 42285 Wuppertal
+49 (0)202 529-0
Adres e-mail osoby : sds-competence@axalta.com
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

Kontakt krajowy

Axalta Coating Systems Poland Sp. z 0.0.
ul. Szamocka 8

PL 01-748 Warszawa

+48 22 454 64 00

1.4 Numer telefonu alarmowego
Dostawca
+(48)-223988029

Data wydania : 10/24/2022 Wersja : 1 1/18



PL : POLSKI Plastic Adhesion Promotor 800R

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Liqg. 3, H226

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 3, H412

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Sktadniki o nieznanej : Zawiera 5.8% skfadnikow o nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego
ekotoksycznosci

Peny tekst powyzszych zwrotéw H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo

Zawiera : Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

Zwroty wskazujace rodzaj : H226 - Latwopalna ciecz i pary.

zagrozenia H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H312 + H332 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg lub w nastepstwie wdychania.
H315 - Dziata draznigco na skore.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H373 - Moze powodowac uszkodzenie narzgdoéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace sSrodki ostroznosci
Zapobieganie : P210 - Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.
P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P260 - Nie wdycha¢ pary.
P264 - Doktadnie umy¢ po uzyciu.

Reagowanie : P301 +P310, P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie
z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. NIE wywotywa¢ wymiotow.
Przechowywanie : Nie dotyczy.
Usuwanie : Nie dotyczy.
Uzupetniajace elementy : Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
etykiety

Data wydania : 10/24/2022 Wersja : 1 2/18



PL : POLSKI

Plastic Adhesion Promotor

800R

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i
wyrobéw

2.3 Inne zagrozenia

Produkt spetnia kryteria
PBT lub vPvB zgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) nr
1907/2006, zatacznik XIll

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Nie dotyczy.

: Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanciji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

: Nie spetnia.

Mieszanina moze by¢ uczulajgca dla skéry. Moze tez powodowaé podraznienia skory, a czesty kontakt z nim wzmocni,

te wtasciwosé.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Klasyfikacja Zfaer::igﬁtzene stez. Typ
skiadnika czynniki M i ATE
Masa reakcyjna REACH #: 275-<90 |Flam. Liqg. 3, H226 ATE [skornie] = [1]
etylobenzenu i ksylenu 01-2119539452-40 Acute Tox. 4, H312 1100 mg/kg
WE: 905-588-0 Acute Tox. 4, H332 ATE [wdychanie
Skin Irrit. 2, H315 (opary)] = 11 mg/l
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3,
H412
octan butylu REACH #: <1 Flam. Liqg. 3, H226 - [1112]
01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
WE: 204-658-1 EUHO66
CAS: 123-86-4
p-tert-butylphenyl 1- REACH #: <1 Skin Sens. 1, H317 - [1]
(2,3-epoxy)propyl ether 01-2119959496-20 Aquatic Chronic 2,
WE: 221-453-2 H411
CAS: 3101-60-8
produkt reakcji bisfenolu A | REACH #: <0.2 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
z epichlorohydryng 01-2119456619-26 Eye Irrit. 2, H319
WE: 500-033-5 Skin Sens. 1, H317
CAS: 1675-54-3 Aquatic Chronic 2,
H411
Pelny tekst
powyzszych zwrotow
H podano w Sekcji 16.
Data wydania : 10/24/2022 Wersja : 1 3/18



PL : POLSKI Plastic Adhesion Promotor 800R

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

Nie zawiera sktadnikow, ktére w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB badzZ jako substancje wywotujgce
réwnorzedne obawy, lub ktére mogg wystepowac w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym zakresie, w zwigzku z
czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

[1] Substancja zostata sklasyfikowana jako zagrozenie fizyczne, zdrowotne lub srodowiskowe
[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Ogolne : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepujg, nalezy zasiegng¢
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawa¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢é w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyska¢ pomoc lekarska.

Kontakt z okiem : Usungc szkta kontaktowe. Natychmiast rozpoczg¢ przemywanie oczu woda przez
okres conajmniej 10 minut. Nalezy zwréci¢ sie o pomoc do lekarza okulisty.
Droga oddechowa : Zapewni¢ dostep do $wiezego powietrza. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj. Jezeli

osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato,
wykwalifikowany personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podaé tlen.

Kontakt ze skéra : Zdjg¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony $rodek do mycia skory. NIE wolno uzywacé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikéw.

Spozycie : Po potknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywacé wymiotow.

Ochrona osé6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajgcych pierwszej chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz

pomocy sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat

izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego oddychania
usta usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego
zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metoda okreslong w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji

i mieszanin (rozporzgdzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem witasciwosci toksykologicznych.
Szczegdbty podano w Sekcjach 2 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikow stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
ukfad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bol gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity migsni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki moga, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektore z powyzszych objawdw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skory, powodujace
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktory dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Potknigcie powoduje nudno$ci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikéw przy krétkotrwatej i
diugotrwatej ekspozycji drogg pokarmows, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Na podstawie wtasciwosci sktadnika/sktadnikéw epoksydowych i biorgc pod uwage dane toksykologiczne podobnych
mieszanek, niniejsza mieszanina moze by¢ uczulajgca dla skory oraz draznigca. Zawiera ona sktadniki epoksydowe,
ktére draznig oczy, btony sluzowe i skére. Czeste kontakty ze skérg mogg powodowac podraznienie i uczulenie,

mogace prowadzi¢ do jednoczesnego uczulenia na inne epoksydy. Nalezy unika¢ kontaktu mieszaniny ze skoérg oraz

Data wydania : 10/24/2022 Wersja : 1 4/18



PL : POLSKI Plastic Adhesion Promotor 800R

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

narazenia na rozpylong ciecz, mgte i pary.

Zawiera p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether, 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej iloci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatrué truciznami.

Szczegodlne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia

Patrz Informacje toksykologiczne (czes¢ 11)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, CO2, proszki, mgta wodna.
gasnicze

Niewlasciwe srodki : Nie uzywaé strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
substancji lub mieszaniny rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozkladu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
spalania wegla, dym, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.

ochronne dla strazakéow Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekow z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

Specjalne wyposazenie : Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

ochronne dla strazakow

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezagcych do : Nalezy usunagé wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unikac

personelu udzielajgcego wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowac srodki ochrony wymienione w sekcjach
pomocy 7i8.

Dla os6b udzielajagcych : Jedli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z
pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczgcymi materiatéw witasciwych i nieodpowiednich.

Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezgcych do personelu
udzielajgcego pomocy".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nie odpuszczac do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikow i ciekéw wodnych. W
zakresie ochrony razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemow $ciekowych, nalezy
srodowiska zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

Data wydania : 10/24/2022 Wersja : 1 5/18



PL : POLSKI Plastic Adhesion Promotor 800R

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.3 Metody i materialy : Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substanciji,
zapobiegajace takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
rozprzestrzenianiu sie pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz Sekcja 13).
skazenia i stuzace do Nalezy zmywaé roztworem detergentu. Unikac uzycia rozpuszczalnikow.

usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekgcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgciji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogodlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

7.1 Srodki ostroznosci : Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen opardw i unikac
dotyczace bezpiecznego powstawania stezen wyzszych niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.
postepowania Poza tym, niniejszy wyréb moze by¢ uzywany wytgcznie tam, gdzie nie ma zadnych

otwartych Zrodet ognia, ani innych zrédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiadaé
odpowiednig klase ochronnosci.

Mieszanina moze sie natadowac elektrostatycznie: nalezy zawsze stosowac
przewody uziemiajgce w trakcie jej przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.
Osoby obstugujgce powinny nosié¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi
powinny przewodzi¢ elektrycznosc.

Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nie wolno uzywac¢ narzedzi
wytwarzajgcych iskry.

Unikac kontaktu ze skérg i oczami Unika¢ wdychania pytu, pytdw, rozpylonej cieczy
lub mgty powstatych podczas naktadania niniejszej mieszanki. Unika¢ wdychania
pylu powstajgcego w trakcie piaskowania.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wiadciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
cisnieniowym.

Nalezy przechowywac w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.
Nalezy postepowaé zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie odpuszczac¢ do przedostania sie do kanalizaciji, zbiornikéw i ciekow wodnych.
Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Opary sa ciezsze od powietrza i mogg rozprzestrzeniac¢ sie nad podtoga. Opary
moga tworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac zgodnie z miejscowymi przepisami.

Uwagi o wspolnym przechowywaniu

Trzymacé z dala od: srodki utleniajgce, silnych zasad, silne kwasy.

Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

Nalezy stosowa¢ sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Przechowywaé w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Trzymac z dala od ciepta i bezposredniego $wiatta stonecznego. Trzymac z dala od zrodet
ognia. Nie pali¢. Nie dopuszczaé nieupowaznionych oséb. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢ ponownie
uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substancji.

Dyrektywa Seveso - Progi zgtaszania

Data wydania : 10/24/2022 Wersja : 1 6/18



PL : POLSKI

Plastic Adhesion Promotor

800R

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie
Kryteria zagrozenia
Kategoria Zgtaszanie i prog Prog bezpiecznego
MAPP zgtoszenia
P5c 5000 tonne 50000 tonne

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia

Rozwiagzania specyficzne
dla sektora przemystowego

: Niedostepne.
: Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze mogg by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwigkszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do

Srodowiska.
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika

CAS #

Wartosci graniczne narazenia

octan butylu

123-86-4

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (Polska, 2/2021).
NDS: 240 mg/m? 8 godzin.
NDSCh: 720 mg/m?® 15 minuty.

Wskazniki narazenia biologicznego
No exposure indices known.

Zalecane procedury
monitoringu

: Powinno sie odnie$¢ do standardéw monitorowania, takich jak: Norma Europejska
EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i

uzywania procedur oceny narazenia przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi
w celu poréwnania z wartosciami progowymi i strategig pomiaréw) Norma
Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazowki odnoszace sie do
zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia na srodki chemiczne i
biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi
odnoszgce sie do procedur wykonawczych stuzgcych do pomiaréw srodkow
chemicznych) Konieczne bedzie rowniez odniesienie sie do krajowych
dokumentacji zwigzanej z metodami okreslenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL

Nazwa produktu/sktadnika

Typ

Narazenie

Wartosé

Populacja

Zaburzenia

Masa reakcyjna etylobenzenu i
ksylenu

octan butylu

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Dtugotrwate Skéra
Dtugotrwate Droga
oddechowa

Krotkotrwate Skora

Kroétkotrwate Skoéra

Dtugotrwate Droga

212 mg/kg
bw/dzien
221 mg/m?

11 mg/kg
bw/dzien
11 mg/kg
bw/dzien
300 mg/m3

Pracownicy
Pracownicy
Pracownicy
Pracownicy

Pracownicy

Systemowe
Systemowe
Systemowe
Systemowe

Miejscowe

Data wydania : 10/24/2022
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PL : POLSKI

Plastic Adhesion Promotor

800R

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

oddechowa
DNEL |Krétkotrwate 600 mg/m? | Pracownicy Miejscowe
Droga oddechowa
DNEL |Krétkotrwate 600 mg/m?® | Pracownicy Systemowe
Droga oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 3.4 mg/kg | Populacja ogdélna | Systemowe
bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 7 mg/kg Pracownicy Systemowe
bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate Droga | 12 mg/m?® | Populacja ogdlna | Systemowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 48 mg/m® | Pracownicy Systemowe
oddechowa
p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy) DNEL |Krétkotrwate Skéra | 0.5 mg/kg | Populacja ogdlna | Systemowe
propyl ether bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0.5 mg/kg | Populacja ogdéina | Systemowe
bw/dzien
DNEL |Krétkotrwate Skéra | 1 mg/kg Pracownicy Systemowe
bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 1 mg/kg Pracownicy Systemowe
bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate Droga | 1.75 mg/m?3| Populacja ogdlna | Miejscowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 1.75 mg/m?3| Populacja ogdélna | Systemowe
oddechowa
DNEL |Krétkotrwate 3.5 mg/m*® | Pracownicy Miejscowe
Droga oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 3.5 mg/m® | Pracownicy Miejscowe
oddechowa
DNEL |Krétkotrwate 3.5 mg/m® | Pracownicy Systemowe
Droga oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 3.5 mg/m® | Pracownicy Systemowe
oddechowa
DNEL |Krétkotrwate Skora | 0.95 ug/ Populacja ogdlna | Miejscowe
cm?
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0.95 pg/ Populacja ogdlna | Miejscowe
cm?
DNEL [Krétkotrwate Skéra | 1.6 pg/cm? | Pracownicy Miejscowe
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 1.6 ug/cm? | Pracownicy Miejscowe
PNEC
Nazwa produktu/sktadnika Dane szczegobtowe Wartosé Szczegély metodologii
przedzialu medium
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Stodka woda 0.327 mgl/l -
Woda morska 0.327 mgl/l -
Zakfad utylizacji 6.58 mg/l -

octan butylu

Sciekow

Osad stodkowodny
Osad w wodzie
morskiej

Gleba

Gleba

Stodka woda
Zakfad utylizacji
Sciekow

Woda morska

12.46 mg/kg dwt
12.46 mg/kg dwt

2.31 mg/kg
0.09 mg/kg
0.18 mg/l
35.6 mg/l

0.018 mgl/l

Data wydania : 10/24/2022

Wersja : 1
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Plastic Adhesion Promotor 800R

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualne $rodki ochrony
Srodki zachowania
higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skoéry
Ochrone rak

: Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomoca

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparéw. Jezeli srodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia czastek statych i oparéw ponizej NDS,
nalezy stosowac odpowiednie $rodki ochrony oddechowe;.

: Wymyc¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewnic czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Nalezy uzywac ochronnych okularéw lub masek, zabezpieczajgcych oczy przed

rozbryzgami ptynow.

Nie istnieje taki materiat lub kombinacja materiatéw na rekawice, ktére datyby nieograniczong odpornos¢ na
pojedynczg substancje chemiczng lub zestaw substancji chemicznych.

Czas przebicia musi by¢ dtuzszy niz catkowity czas uzytkowania produktu.

Nalezy przestrzegac¢ instrukcji i informacji podanych przez producenta rekawic dotyczgcych ich uzytkowania,
przechowywania, konserwacji i wymiany.

Nalezy regularnie wymienia¢ rekawice oraz w przypadku jakiegokolwiek sladu uszkodzenia materiatu rekawicy.
Zawsze nalezy sie upewnic, czy rekawice sg wolne od wad oraz czy sg przechowywane i uzytkowane we wiasciwy

sposob.

Charakterystyka oraz efektywnos$é rekawicy moze zostaé zredukowana z powodu fizycznego/chemicznego
uszkodzenia lub niedostatecznej konserwaciji.

Stosowanie kreméw ochronnych pomaga chronié¢ odkryte obszary skéry, lecz nie nalezy ich stosowac¢ juz po
wystawieniu skory na dziatanie substanciji.

Rekawice

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skory

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Czas trwania / czas przebicia: <1 godzina,

Materiat rekawic: NBR, kauczuk nitrylowy, grubos¢ materiatu chronigcego przed
rozpryskami: co najmniej 0,2 mm, (EN374)

Materiat rekawic: NBR, kauczuk nitrylowy Grubos$¢ materiatu przy krétkotrwatym
kontakcie: co najmniej 0,5 mm, (EN374)

Zalecenia uzytkowania typu lub typow rekawic podczas pracy z niniejszym
produktem sg oparte na nastepujgcym zrédle:

Ekspertyza

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzgcych do pracy z
niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod uwage
szczegoblne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: Pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania z naturalnych widkien lub witdkien

syntetycznych, odpornych na wysokg temperature.

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe srodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

: Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, muszag

stosowac¢ odpowiednie, legalizowane urzgdzenia oddechowe.

: Nie odpuszczaé do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikéw i ciekéw wodnych.

Data wydania : 10/24/2022
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PL : POLSKI Plastic Adhesion Promotor 800R

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich wtasciwosci dotyczg standardowej temperatury i cisSnienia, chyba ze wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny : Ciecz.

Kolor : Transparent.
Zapach : Niedostepne.
Prég zapachu : Niedostepne.
Temperatura topnienia/ : Nie dotyczy.
krzepniecia
Poczatkowa temperatura : 138 do 142°C
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia
tatwopalnosé : Niedostepne.
Dolna i gérna granica : Dolna: 1%
wybuchowosci Gorna: 6.6%
Temperatura zaptonu : Tygla zamknietego: 29°C
Temperatura samozaptonu 1 432°C
Temperatura rozktadu : Nie dotyczy.
pH . Nie dotyczy.
Lepkosé : Kinematyczna (40°C): 3.8 mm?/s
Preznosé¢ par 0.88 kPa (6.6 mm Hg)
Gestosé : 0.886 g/cm?®
Waga substancji lotnych 1 89.4 % (wiw)
Zawartos¢ lotnych zwigzkéw  : 89.4 % (w/w) (2010/75/EU)

organicznych (VOC)

temperatura pokojowa (=20°C)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.1 Reaktywnos$¢é : Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych
dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja
7).

10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych : Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty
nalezy unika¢ rozpadu.
10.5 Materiaty niezgodne : Wymienionych ponizej substancji nalezy unikac¢, ze wzgledu na powodowane przez

nie silne reakcje egzotermiczne: srodki utleniajgce, silnych zasad, silne kwasy.

Data wydania : 10/24/2022 Wersja : 1 10/18




PL : POLSKI Plastic Adhesion Promotor 800R

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnos¢

10.6 Niebezpieczne : Produkty rozktadu mogg zawieraé nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
produkty rozkladu wegla, dym, tlenki azotu.
Nie dotyczy

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metodg okreslong w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji

i mieszanin (rozporzgdzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem witasciwosci toksykologicznych.
Szczegoéty podano w Sekcjach 2 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikdw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wpltyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
ukfad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bol gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki moga, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektore z powyzszych objawdw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszaning moze spowodowacé usuniecie naturalnego ttuszczu ze skéry, powodujgce
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktory dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Potknigcie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne skfadnikéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmows, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Na podstawie wtasciwosci sktadnika/sktadnikéw epoksydowych i biorgc pod uwage dane toksykologiczne podobnych
mieszanek, niniejsza mieszanina moze by¢ uczulajgca dla skory oraz draznigca. Zawiera ona sktadniki epoksydowe,
ktére draznig oczy, btony sluzowe i skére. Czeste kontakty ze skérg mogg powodowac podraznienie i uczulenie,
mogace prowadzi¢ do jednoczesnego uczulenia na inne epoksydy. Nalezy unika¢ kontaktu mieszaniny ze skérg oraz
narazenia na rozpylong ciecz, mgte i pary.

Zawiera p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether, 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane. Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergiczne;.

Toksycznosé ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Masa reakcyjna LC50 Droga oddechowa Para |Szczur 6350 do 6700 4 godzin
etylobenzenu i ksylenu ppm

LD50 Skoéra Krolik 121236 mg/kg -

LD50 Droga pokarmowa Szczur 3523 do 4000 -

mg/kg

octan butylu LC50 Droga oddechowa Para |Szczur 21.1 mgl/l 4 godzin

LD50 Skéra Krolik >17600 mg/kg |-

LD50 Droga pokarmowa Szczur 10768 mg/kg -

Szacunki toksycznosci ostrej
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nazwa produktu/sktadnika Droga Skoéra Wdychanie | Wdychanie | Wdychanie
pokarmowa | (mg/kg) (gazy) (pary) (pyti
(mg/kg) (ppm) (mg/l) aerozole)
(mgll)
mieszanina N/A 1241.8 N/A 12.4 N/A
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu N/A 1100 N/A 11 N/A
octan butylu 10768 N/A N/A 211 N/A
Dziatanie zrace/draznigce na skére
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
produkt reakcji bisfenolu A z | Oczy - Powoduje stabe Krélik 100 mg -
epichlorohydryng podraznienie
Skéra - Substancja Krolik 24 godzin -
umiarkowanie draznigca 500 uL
Skéra - Substancja silnie Krélik 24 godzin 2 |-
draznigca mg
Dziatanie uczulajace
Nazwa produktu/sktadnika Droga Gatunki Wynik
narazenia
p-tert-butylphenyl 1- skoéra Mysz Uczulanie
(2,3-epoxy)propyl ether
Mutagennos¢
Rakotwérczosé
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Teratogenicznosé
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Kategoria 3 Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe
octan butylu Kategoria 3 Skutek narkotyczny
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu Kategoria 2 -
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nazwa produktu/sktadnika Wynik

Masa reakcyjna etylobenzenu i ksylenu

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

Data wydania : 10/24/2022

Wersja : 1
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Plastic Adhesion Promotor

800R

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Inne informacje

: Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny.
Nie odpuszczaé do przedostania sie do kanalizaciji, zbiornikow i ciekéw wodnych.

Mieszanina zostata oceniona metodg obliczeniowg na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod
wzgledem wtasciwosci ekotoksykologicznych. Wiecej informacji w Sekcji 2 i 3.

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
Masa reakcyjna Toksyczno$c¢ ostra EC50 2.2 mg/l Glon - Selenastrum 73 godzin
etylobenzenu i ksylenu capricornutum
Toksyczno$¢ ostra LC50 1 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 24 godzin
Toksycznoé¢ ostra LC50 2.6 mg/l Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
Przewlekte NOEC 16 mg/I Mikroorganizm - Activated 28 dni
sludge
octan butylu Toksyczno$¢ ostra LC50 185000 pg/l | Ryba - Menidia beryllina 96 godzin
Woda morska
p-tert-butylphenyl 1- Toksycznos¢ ostra EC50 9 mg/I Glon 72 godzin
(2,3-epoxy)propyl ether
Toksyczno$¢ ostra LC50 67.9 mg/l Rozwielitka 48 godzin
Toksycznos$¢ ostra LC50 7.5 mg/l Ryba 96 godzin
produkt reakgciji bisfenolu A z | EC50 11 mg/I Glon 72 godzin
epichlorohydryng
EC50 1.8 mg/l Rozwielitka 48 godzin
LC50 2 mg/l Ryba 96 godzin
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nazwa produktu/skiadnika | Test Wynik Dawka Inoculum
p-tert-butylphenyl 1- OECD 301D 1.1 % - Nie tatwo - 28 dni - -
(2,3-epoxy)propyl ether Ready

Biodegradability -
Closed Bottle
Test

Whioski/Podsumowanie

: Niedostepne.

Nazwa produktu/sktadnika

Okres potowicznego rozkladu w
srodowisku wodnym

Fotoliza

Podatnosc¢ na
rozkiad
biologiczny

p-tert-butylphenyl 1-
(2,3-epoxy)propyl ether

Nie fatwo

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Data wydania : 10/24/2022
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Nazwa produktu/sktadnika | LogPow BCF Potencjalne
Masa reakcyjna 3.16 - niskie
etylobenzenu i ksylenu

octan butylu 2.3 - niskie
produkt reakcji bisfenolu A z | 2.64 do 3.78 31 niskie
epichlorohydryng

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspétczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)

Mobilnosé : Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanciji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Niedostepne.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesieh o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztwordw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadoéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowaé¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpaddéw. Nie nalezy przekazywaé
nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organdw.

Odpady niebezpieczne : Klasyfikacja tego produktu moze spetnia¢ kryteria dla niebezpiecznych odpadow.

Postepowanie z : Nie odpuszczaé do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikéw i ciekéw wodnych.
odpadami Likwidowaé zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i
lokalnymi.
Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu
produktu moze nie by¢ odpowiedni i powinien zosta¢ przypisany odpowiedni kod
odpadu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie skontaktowac z miejscowymi
witadzami zarzadzajgcymi odpadami.

Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac¢ jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Postepowanie z : Stosujgc informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy
odpadami uzyska¢ wskazéwki od odpowiednich wtadz zarzgdzajgcych odpadami co do
klasyfikacji pustych pojemnikow.
Puste pojemniki muszg by¢ utylizowane lub odnowione.
Usunac¢ pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i krajowymi

przepisami.
Rodzaj opakowania Europejski katalog Odpadéw (EWC)
CEPE Guidelines 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci substanciji
niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami
Specjalne srodki : Usuwacé produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowaé
ostroznosci ostrozno$¢ podczas operowania oproznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty

wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wykfadziny
mogg zachowywacé resztki produktu. Opary pozostatosci produktu mogg tworzy¢
wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowa. Nie cigé, nie
spawac i nie szlifowaé uzywanych pojemnikow jesli nie zostaty one doktadnie
wyczyszczone od wewnatrz. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numer UN UN1993 UN1993 UN1993 UN1993
lub numer
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidiowa MATERIAL ZAPALNY [MATERIAL ZAPALNY |MATERIAL ZAPALNY |MATERIAL ZAPALNY
nazwa CIEKLY, I.N.O. CIEKLY, I.N.O. CIEKLY, I.N.O. CIEKLY, I.N.O.
przewozowa UN (ksylen, etylobenzen) |(ksylen, etylobenzen) |(ksylen, etylobenzen) |(ksylen, etylobenzen)

14.3 Klasa(-y) 3 3 3 3
zagrozenia w
transporcie
14.4 Grupa Il I 1l I
pakowania
14.5 Zagrozenia Nie. Tak. Nie. Nie.
dla srodowiska
Informacje dodatkowe
ADR/RID : Kod ograniczen przewozu przez tunele (D/E)
ADN : Niniejszy produkt jest regulowany przepisami jako niebezpieczny dla srodowiska
kiedy jest przewozony w cysternach.
Srodek zanieczyszczajacy Niedostepne.
wody morskie
14.6 Szczegoblne srodki : Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé¢ w zamknietych
ostroznosci dla pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
uzytkownikéw upewnié, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku

wypadku lub rozlania.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.7 Transport morski : Nie dotyczy.

luzem zgodnie z

instrumentami IMO

Opis na potrzeby wysylki tego produktu moze réznic sie w zaleznosci od pewnych czynnikéw, w tym w szczegdlnosci:
ilosci materialu, wielkosci pojemnika, srodka transportu i stosowania odstepstw lub wyjatkéw uznanych

w obowiazujacych przepisach regulacyjnych. Informacje przedstawione w punkcie 14 stanowia jeden z mozliwych
opiséw wysylki tego produktu. W celu uzyskania informacji na temat wlasciwego opisu nalezy skonsultowac sie ze
specjalista ds. wysylki lub dostawca.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Aneks XIV

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegélnie duze obawy
Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.
Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i
wyrobéw
Inne przepisy UE
Dyrektywa Seveso
Produkt ten moze wptywac réwniez na obliczenia dotyczgce tego, czy dana lokalizacja wchodzi w zakres dyrektywy
Seveso w sprawie zagrozenia powaznymi awariami.
Przepisy narodowe
Uzytkowanie : Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie
przemystowe zwalniajg uzytkownika od okreslenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to
wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowania
Niigjazegoweaiidio veargjbergicazenstwa chemicznego.

15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Kod CEPE 1
V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.
Skroéty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznos$¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

N/A = Niedostepne

PBT = Trwaly, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
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SEKCJA 16: Inne informacje

RRN = Numer rejestracyjny REACH
vPvB = Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

Procedura stosowana dla uzyskania klas

ikacji zgodnie Z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS

Klasyfikacja

Uzasadnienie

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

Na podstawie danych testowych
Metoda kalkulaciji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulaciji
Metoda kalkulaciji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji

Petny tekst zwrotéw H

H226
H304

H312
H315
H317
H319
H332
H335
H336
H373

H411

H412

EUHO066

tatwopalna ciecz i pary.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercia.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Moze powodowaé uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub
pekanie skory.

Petny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Acute Tox. 4 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4

Agquatic Chronic 2 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2

Aquatic Chronic 3 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3

Asp. Tox. 1 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA - Kategoria 1

Eye Irrit. 2 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OCZY - Kategoria 2

Flam. Lig. 3 SUBSTANCJE CIEKLE LATWOPALNE - Kategoria 3

Skin Irrit. 2 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 2

Skin Sens. 1 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

STOT RE 2 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
POWTARZANE NARAZENIE - Kategoria 2

STOT SE 3 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3

Data wydruku 24 Pazdziernik 2022

Data wydania/ Data 24 Pazdziernik 2022

aktualizacji

Data poprzedniego wydania Brak poprzedniej walidacji

Wersja 1

Data wydania : 10/24/2022
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SEKCJA 16: Inne informacje

Informacja dla czytelnika

Produkt ten jest przeznaczony wytacznie do zastosowan przemystowych.

Tres¢ Karty charakterystyki (Safety Data Sheet, SDS) jest uznawana za aktualng na dzien wydania, ale moze
podlega¢ zmianom, jezeli Axalta Coatings Systems, LLC lub ktérakolwiek z jej jednostek zaleznych lub
stowarzyszonych (Axalta) uzyska nowe informacje. Karta charakterystyki moze zawiera¢ informacje, ktére
Axalta otrzymata od swoich dostawcéw. Uzytkownicy powinni upewni¢ sig, ze korzystaja z najnowszej wersji
Karty charakterystyki. Uzytkownicy maja obowiazek przestrzega¢ srodkow ostroznosci okreslonych

w niniejszej Karcie charakterystyki. Uzytkownicy maja obowiagzek przestrzega¢ wszystkich przepiséw prawa
dotyczacych bezpiecznego uzytkowania, postepowania z produktem i jego utylizacji.

Uzytkownicy produktéw Axalta powinni zapozna¢ sie ze wszystkimi odnosnymi informacjami na temat
produktow przed ich uzyciem i samodzielnie zdecydowagé, czy produkty te nadajg sie do wykorzystania

w zamierzony sposoéb. Z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane na mocy obowigzujacych przepiséw
prawa, AXALTA NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI, WYRAZNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM

W SZCZEGOLNOSCI ZADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOSCI DO CELOW HANDLOWYCH
ANI ZDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. Informacje zawarte w niniejszej Karcie charakterystyki odnosza
sie wytacznie do produktu okreslonego w punkcie 1 ,,Identyfikacja” i nie odnoszg sie do mozliwosci
zastosowania tego produktu w potaczeniu z jakimkolwiek innym materialem lub w jakimkolwiek innym
okreslonym procesie. Jezeli produkt ten ma byé zastosowany w potaczeniu z innymi produktami, Axalta
zacheca do przeczytania ze zrozumieniem Kart charakterystyki wszystkich produktéw przed ich uzyciem.

© 2022 Axalta Coating Systems, LLC i wszystkie jednostki stowarzyszone. Wszystkie prawa zastrzezone.
Kopiowanie jest dozwolone w przypadku oséb korzystajacych z produktéw Axalta Coating Systems.




