
 
 

ZMYWACZ RESZTEK USZCZELNIE Ń 
 
 
Zmywacz resztek uszczelnień jest wysokiej klasy zmywaczem rozpuszczającym resztki 
uszczelek silikonowych, gumowych i korkowych z części silnika. Skutecznie usuwa również 
pozostałości kleju i syntetyki. Jego zaletą jest doskonałe usuwanie zabrudzeń bez uszkodzeń 
elementów silnika nawet jeśli zastosowano nadmiar środka. 
 
 
Sposób użycia: 
 
Zabezpieczyć powierzchnie przylegające przed kontaktem ze środkiem. Przed użyciem 
wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Dokładnie nanieść zmywacz i odczekać 10-20 minut. 
W razie potrzeby czynność powtórzyć. Usunąć resztki uszczelnień za pomocą szpachelki.  
 
 
Właściwości fizyczne: 
 
temperatura wrzenia:   -44oC 
temperatura zapłonu:   200oC 
punkt zapłonu:   <0oC 
samozapalność:   nie ulega samozapłonowi 
gęstość przy 20oC:   0,727 g/cm3 

granice wybuchowości:   górna: 11,5 % obj. / dolna: 1,2 % obj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby 
upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do 
poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz 
specyfikacji.  


